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1.0 Uvod

Na zaklad& objednévky mésta Holesova &. 411/2010 ZP Mu MU vydané odborem
Zivotniho prostfedi Méstského tfadu HoleSov zpracovala nade firma Ing. Zdengk Vacek
AQUA-GEA HoleSov hydrogeologicky posudek vlivu projektovaného vyrobniho
zavodu MITAS na vodni zdroj v HoleSové a V3etulich. Pro vyrobni zdvod MITAS byl
pfedstaven zidmér umistit jej do centrdlni &sti provozovaného jimaciho tzemi,
respektive do centrdlni asti jeho pasma hygienické ochrany druhého stupnd. Po
konzultaci se zadavatelem spatiujeme cil nasi prace hlavnd v posouzeni moznosti
koexistence jimdni podzemnich vod pro vyrobu pitné vody a soutasné provozu
uvedeného vyrobniho zavodu.

Soucédsti posudku je struny popis pifrodnich pomér tvofici zéklad pro
posouzeni vlivu uvazované stavby vyrobniho zadvodu na podzemi vody, které jsou zde
vodohospodéfsky vyuzivany. Kromé& star§ich udaji o geologické prozkoumanosti
vychézime dile z vlastnich zku3enosti a poznatkii a z vefejn& dostupného materialu
»CGS TYRES Otrokovice — prezentace vyrobniho tseku a zakladni tidaje o vystavbé

nového zavodu v SPZ Holesov*.

2.0 Struény popis p¥irodnich poméri

Poloha zdvodu MITAS je piedstavena ve dvou variant4ch. Ve varianté 1 se naléza
aredl jizn¢ od VSetul na hranici katastru s katastrem ZahnaSovic, v druhé varianté se
areal nachazi jizn€ od HoleSova smérem k Martinicim na jiZnim okraji katastru

Holesova.

Zajmové Uzemi neni souddsti Z4dné krajinné chranéné oblasti nebo CHOPAV
(chranénd oblast pfirozené akumulace vod). V obou variantich se nachéazi
v ochranném pédsmu 2. stupné vnéjsiho, vodniho zdroje HoleSov a V3etuly, jinak
téZ jimaciho vizemi HoleSov (déle jen JU). Predpoklada se, Ze stavba bude situovana
ve variant€ 1 cca 250 m od hranice ochranného pasma 2. stupn& vnitintho a cca 500 m
od nejblizsi vodarenské vyuzivané studny HV-7, ve varianté 2 cca 500 m od hranice
ochranného pasma 2. stupn& vnitiniho a cca 750 m od nejblizsi vodarenské vyuzivané

studny HV-01a, viz situace v ptiloze &. 2.



Podle regiondlniho &lenéni reliéfu fadime zdej$i oblast k Hornomoravskému
uvalu, blize HoleSovské plosing. Vlastni zdjmové tzemi se naléza v jv. okrajové &asti
HoleSovské ploSiny v klinu mezi svahy Hostynskych vrchi a svahy Kel&ské
pahorkatiny. Upati Keléské pahorkatiny se naléza severné od HoleSova a je odd&leno od
Hostynskych vrchti udolim feky Rusavy. Povrch terénu zdjmového tizemi je rovinny,
v generelu se sklonem cca i = 0,004. Smérem k vychodu se zvy$uje sklon az na i = 0,01
a dale na vychodé ptechdzi za linii Dobrotice — Pfilepy terén do svahii Hostynské
pahorkatiny. Nadmotska vyska terénu HoleSovské plosiny se pohybuje od 210 m na
zapadnim okraji po 235 m na vychodnim okraji. V zdjmovém tzemi je povrch terénu

v misté varianty 1 cca 215 mn.m., v misté varianty 2 cca 234 m n.m.

Klimaticky je zdjmova oblast fazena k teplé oblasti T 2 (Quitt, 1971), kterd se
vyznacuje dlouhym, teplym a suchym létem, velmi kratkym piechodnym obdobim
s teplym aZ mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou aZ velmi
suchou zimou s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. Primérnd roéni teplota ¢ini
v HoleSove 8,5 °C , primérny ro¢ni srazkovy thrn dosahuje 690 mm.

Pro ilustraci uvadime v nasledujici tabulce vybrané klimatické charakteristiky

klimatické oblasti T2

Pocet letnich dnt 50 - 60
Pocet dnii s primérnou teplotou 10 °C a vice 160 - 170
Pocet mrazovych dnli 100 - 110
Pocet ledovych dnti 30 - 40
Primérnd teplota v lednu -2 az -3 °C
Priimérna teplota v ¢ervenci 18 - 19°C
Primérn4 teplota v dubnu 8§ - 9°C
Primé&rna teplota v fijnu 7- 9°C
Primérny podet dnii se srdZkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy thrn ve vegetaénim obdobi 350 - 400 mm
Srazkovy tihrn v zimnim obdobi 200 - 300 mm
Pocet dnil se sn¢hovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dnli zamracenych 120 - 140
Pocet dnii jasnych 40 - 50

Podle mapy specifickych odtoki podzemnich vod (CHMU 1981) se v zdjmovém
izemi vytvaFi na 1 km® v priméru 1 az 2 Us podzemnich vod. Plocha hydrografického

povodi je zde cca 80 km® a p¥islugna priimérna tvorba podzemnich vod by zde byla ve



vysi cca 80 az 160 Us. Plocha povodi podzemnich vod je zde viak patrng vétsi nez

plocha hydrografického povodi a tvorba podzemnich vod zde miize dosahovat proto i
vy§8ich hodnot.

Z hydrologického hlediska patii zdjmové uzemi do povodi Moravy, blize do
povodi Hana a Morava od Hané po Dfevnici. Varianta 1 i 2 se nachazi v povodi Mojeny
nad Ludsldvkou sé&islem hydrologického pofadi 4-12-02-148, pobliZ rozvodnice
s povodim potoka Zabinek s &islem hydrologického potadi 4-12-02-133, ve kterém se
nalézaji voddrenské studny jimaciho uzemi Hole3ov. Rozvodnice obou povodi prochazi
pfiblizn¢ Z — V smérem. Uvedené rozvodi je ploché, v terénu mélo patrné. V podstaté
je dnes tvof{ de facto umé&lé morfologické prvky, zejména nisep obsluzné komunikace
probihajici sttedem priimyslové zény od vychodu k zdpadu. Plocha povodi Mojeny nad
z&jmovym tizemim je cca 15 km®, plocha povodi Zabinku nad zjmovym tizemim je cca
5 km® a plocha povodi Rusavy, které je zde rovnéz zdrojovym povodim podzemnich
vod nad z4jmovym Gizemim je cca 60 km®. V&t3i &ast celého povodi v zdzemi jimactho
Uzemi se nalézd v prostoru Hostynskych vrchii a Keléské pahorkatiny s rozsahlymi
lesnimi porosty. Dobrou ptedstavu o hydrologickych pomérech podava mapa v piiloze

v

¢.l.

Po strénce geologické se zdjmové tizemi nachdzi v oblasti, kde je skalni podloZi

tvofeno horninami podslezsko-Zdanické jednotky vné&jsiho flySe. Tyto horniny byly
star§imi vrtnymi pracemi zastiZeny v zdjmovém tlizemi v hloubce vétsi nez 100 m pod
povrchem terénu. V jejich nadloZi jsou uloZeny mladé nezpevnéné prevazné jilovité
neogenni sedimenty. Tyto sedimenty vyplfiujici prostor moravskych uvalti rovnéz
vypltiuji Gdoli mezi Hostynskymi vrchy a Keléskou pahorkatinou a dévaji zdejsi
HoleSovské plo§iné zdklad jejiho rovinného charakteru.

KuloZeni téchto moiskych a jezernich nezpevn&nych, pfevazng jilovitych,
sedimentli doslo v mladsich tfetihordch (v neogénu) v badenu aZ pliocénu. Na jejich
bézi se nalézaji klasti¢t€j$i malo mocné uloZeniny. Povrch t&chto neogennich sedimenti
Jje v zdjmovém tizemi zna¢n& ¢lenity, nerovny s fadou tektonicky a erozng podmin&nych
depresi. Vznik téchto depresi spada do geologicky nedéavné doby pliopleistocénu az

kvartéru. Nelze vyloudit, Ze na jejich vzniku mély podil i glacigenni pochody. Jejich



vyplii, pliopleistocenni az kvartérni sedimentace predstavuje v zdjmovém tzemi
mohutnou akumulaci dosahujici mocnosti az pfes 60 m. Spodni &ast patrné
pliopleistocennich uloZenin ma fluviolakustrinni pdvod, ve vyssi &asti se jednd o
kvartérni, pravdépodobné deluviofluvidlni sedimenty Rusavy a dalSich drobnych toka
sméfujicich od tpati Hostynskych vrchi splavujicich materidl vynosovych dejekénich
kuzelii do prostoru HoleSovské ploginy. Mocnost téchto uloZenin je nejvéti v depresi
zjisténé jizné od HoleSova, pravé v oblasti naSeho zdjmového tzemi, kde se nalézi
i posuzované vodarenské jimaci tizemi. V okoli k zdpadu, dile do Holesovské ploSiny
se tyto deprese v povrchu neogénu jiz nevyskytuji a mocnost pokryvu pomémé rychle
klesad. Vyplii depresi jizné od HoleSova tvofi pfedeviim pis¢ité a hlinité Stérky
s polohami piskii a hlin. U povrchu terénu je sedimentace ukon¢ena vrstvou jilovitych
a prachovité pis¢itych hlin v mocnosti pohybujici se v $ir§im okoli od 1,1 po vice nez
8,0 m, v priiméru cca 4 m.

Diéle k zdpadu v prostoru HoleSovské plosiny je pokryv neogénu tvofen prevazné
jiz jen hlinami s podfadnym podilem siln& zahlindnych pisk@i a pis€itych $té&rkii malé
mocnosti v fadu decimetri max. prvnich m.

O geologické stavbé této nejmlad$i a pro nds podstatné sedimentace podava

dobrou pfedstavu mapa geofyzikalniho prizkumu (Klabela, 1976) v pfiloze &. 3.

Po hydrogeologické strance néleZi z4jmové uzemi podle rajonizace 2005 do

hydrogeologického rajénu 1622 — Pliopleistocén Hornomoravského tvalu - jizni &ast,
v jehoZ podlozi se nachazi rajon 2220 — Hornomoravsky tval-severni ¢4st (Terciérni
a kiidové sedimenty panvi).

Zvodnéni neogennich sedimentii Hornomoravského avalu stejné jako neogennich
sedimenti HoleSovské ploSiny je vdzdno na piséité polohy v pfevazng jilovitém
komplexu uloZené ve znaénych hloubkdch nebo aZ na bazélni klastika. Tyto zvodng
nemaji k feSené problematice Zadny bliz8i vztah a nebudeme se jimi dale zabyvat.
Neogenni souvrstvi tvofi vzhledem ke svému pievazné jilovitému charakteru pro
zvodeii v nadloZnich pliopleistocennich a kvartérnich uloZeninach po&evni izolator.

Podzemni voda prvni zvodn& je v z4jmovém Gzemi vdzana na ploipleistocenni a
kvartérni prilinové propustné Stérkopisky HoleSovské plosiny. Mocnost zvodné

dosahuje jizn&¢ od HoleSova diky mohutné depresi v neogennim jilovém podloZi aZ
























